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De richttijd voor dit onderdeel is 120 minuten.
Voor dit onderdeel kun je maximaal 39 punten behalen.
Bij elke vraag of opdracht staat hoeveel punten je kunt halen.

opdrachten onderdeel B

1 vragen maken in Facet

2 een elektro-pneumatische schakeling opbouwen en het
besturingsrelais programmeren

3 een relaisschakeling bedraden
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24p 1 Maak de vragen bij onderdeel B in Facet.

Je gaat:

— theorievragen maken

— vragen maken over metingen aan weerstanden
— een filmpje bekijken over opdracht 2
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7 2 Bouw de elektro-pneumatische schakeling op en programmeer het relais.

Voordat je begint

Je hebt op de computer een filmpje bekeken over een parkeerplaats met
plaatsen binnen en buiten. Hieronder staat een plattegrond van de
toegang met daarbij de werking van dit parkeersysteem nog eens
uitgelegd.
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voertuig Q_
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Werking van het parkeersysteem:

* Als een voertuig op detectielus S1 komt, gaat lamp H1 in het
stopbord voor het volgende voertuig knipperen.

+ Als het voertuig op detectielus S1 staat en hoogtedetectie S2 geeft
aan dat het voertuig 2,30 meter of lager is, gaat lamp H2 aan.
Deze lamp geeft aan dat het voertuig binnen moet parkeren.

» Als het voertuig op detectielus S1 staat en hoogtedetectie S2 geeft
aan dat het voertuig hoger is dan 2,30 meter, gaat lamp H3 aan.
Deze lamp geeft aan dat het voertuig buiten moet parkeren. Ook
komt er in de rijstrook naar de binnen-parkeerplaats een paal H4
omhoog om de doorgang te belemmeren.

* Als het voertuig detectielus S1 verlaat, gaat het stopbord H1 weer
uit en mag het volgende voertuig detectielus S1 oprijden.
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— De examinator geeft je alle materialen voor deze opdracht.

Uitvoering

— Bouw de elektro-pneumatische schakeling op volgens het elektro-
pneumatisch schema op de volgende bladzijde.

— Gebruik de tabel hieronder met de functies van de sensoren en
actuatoren.

sensor /
actuator
S1

S2

H1

H2 en H3

H4

Y1 > V3

V1 en V2

functie en werking in de elektro-pneumatische
schakeling

schakelaar voor het simuleren van detectielus S1
Deze sensor schakelt als er een voertuig op staat.

schakelaar voor het simuleren van de hoogtesensor S2
Deze sensor schakelt als een voertuig hoger dan
2.30 meter is en niet binnen mag parkeren.

lamp in een stopbord die gaat knipperen als er een
voertuig op detectielus S1 staat

lampen die aangeven in welke richting het voertuig moet
gaan rijden

cilinder die de parkeerpaal uit de grond laat komen als
een voertuig hoger dan 2,30 meter is

elektro-pneumatisch 5/2-ventiel voor het aansturen van
cilinder H4

snelheidsregelventielen voor het regelen van de snelheid
waarmee de zuiger van cilinder H4 de parkeerpaal naar
boven en naar beneden laat bewegen

— Programmeer het relais volgens het ladderdiagram op de volgende

bladzijde.

— Vraag de examinator om de schakeling te controleren.

— Als de schakeling niet juist werkt, mag je één keer proberen de fout te
herstellen. Je kunt dan nog een deel van de punten behalen.

— Vraag de examinator daarna om de schakeling opnieuw te

controleren.

Als je klaar bent

— Verwijder alle onderdelen van het pneumatiekbord.

— Wis het programma uit het relais en zo nodig ook uit Easysoft.
— Ruim de werkplek op.
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elektro-pneumatisch schema
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Bedraad een relaisschakeling.

Voordat je begint
De examinator geeft je de materialen en het gereedschap voor deze
opdracht.

Uitvoering

— Gebruik de schema’s en de steeklijst verderop in dit boekje.

— Sluit alle onderdelen aan volgens het stroomkringschema, het
bedradingsschema of de steeklijst.

— Vraag de examinator om de werking van de schakeling te controleren.
— Als de schakeling niet juist werkt, mag je één keer proberen de fout in
de bedrading te herstellen. Je kunt dan nog een deel van de punten

behalen.
— Vraag de examinator daarna om de werking van de schakeling
opnieuw te controleren.

Als je klaar bent
Ruim de werkplek op.

stroomkringschema

X1:1
+ (1) 5 24 Vv DC (3)
3 14 22 34
S1 Ew\ K1-1 7K1-2 K1-3
4 11 21 31
(4)

1

2 £
(6) (7)

2
()
A1l 1 1
m R Qe
A2 2 2

2 °0 (8)

71719



bedradingsschema
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steeklijst

draad- doorsnede draad-

nummer (mm?) kleur V2" naar

1 0,5 rood voeding + (plus) @ X1:1

2 0,5 zwart | voeding - (min) @ X1:2

3 0,5 rood X1:1 S1:3 K1:34 K1:22 K1:14
4 0,5 grijs S1:4 K1:11 | S2:1

5 0,5 grijs K1:A1 S2:2

6 0,5 grijs H1:1 K1:21

7 0,5 grijs H2:1 K1:31

8 0,5 zwart | H1:2 X1:2 K1:A2 H2:2

Als je klaar bent met dit onderdeel lever je alle documenten in.
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